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Arbejdsgruppen:

DANVA
Esbjerg
Ålborg
Århus
Tre-For
Hvidovre 
København 
Odense
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(RENO-VAND)

Kravspecifikation: 

GIS-baseret 
renoveringsplanlægning 
for vandledningsnet

Marts 2007  Rambøll Management 
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Generelle krav til RENO-VAND :

• Understøtte planlægningsprocessen

• Bedre beslutningsgrundlag for udvælgelse af renoveringsprojekter

• Belyse behovet for renovering af ledningerne ud fra:
•Tekniske
•Økonomiske
•Strategiske forudsætninger. 

• Kunne formidle / illustrere beslutningsgrundlaget og de bagvedliggende  
forudsætninger 
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Beskrivelse af overordnet løsningsidé og - flow

Vandforsyningernes GIS systemer indeholder hovedparten af oplysningerne som 
skal anvendes i RENO-VAND.

Registreringen af ledningsnettet i GIS er med meget store variationer i lednings-
længderne, nogle under en meter, andre på mere end 1 km. 

Dette set i forhold til praktiske renoveringsprojekter gør, at der ønskes en 
”omberegning ved hjælp af Byggeklodsmodellen” til projekt-strækninger af 
længden 200 – 400 m, ideelt set fra gadehjørne til gadehjørne, hvor det kan lade 
sig gøre, uden at strækningen bliver for lang. 
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Byggeklodsmodellen:

For at få et mere ensartet billede og grundlag at arbejde med, blev ideen
med en ”byggeklodsmodel” skabt.

Projekt-byggeklodser:

Ledningsregistreringen brydes op / samles i projektbyggeklodser af en 
længde på 25-75 m

Projekter:
Byggeklodserne samles til projekter med ledningslængder mellem 200 m og 
400 m 
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Ledning med 10 brud/år på 2000 m ~ 5 brud/km./år

Ledning med 2 brud/år på 25 m ~ 80 brud/km./år
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Ledning med 10 brud/år på 2000 m ~ 5 brud/km./år

Ledning med 2 brud/år på 25 m ~ 80 brud/km./år

Ledning med 10 brud/år på 200m ~ 50 brud/km./år
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Følgende data indgår bl.a. i beregningerne:

• Ledningsdimension, såvel aktuel som evt. anden ønsket dimension 
(mulig flaskehals og overdimensionerede ledninger)

• Materiale 

• Lægningsår og andre lægningsforhold

• Faktisk antal brud på ledningen, der er ”lappet”/repareret

• Teoretisk beregning af risiko for brud (ud fra egne tal/branchenormer/fælles 
database) og lækagetab
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Følgende data indgår bl.a. i beregningerne:

• Anlægsomkostninger pr. ledningsdimension, opdelt i belægningskategorier

• Brudretableringsomkostninger, opdelt efter dimension og belægning

• Diskonteringsfaktor

• Socioøkonomiske tab m.v.

• Forudbestemte strækninger (samgravning, vejfred og lign.)

• Renoveringsbudget pr. år (tidsserie)

• Cost-Benefit beregning samt valgfrie tekniske parametre
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• Specifik brud/km*100+generel 
brud/km*10+stik/m*5

• plus:
– 5 hvor plan/aktu dim<0.5
– 10 hvor plan/aktu dim>1.4
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– 10*(2006-anlægsår)/60 hvor "STB”, År>0 og NomDia<200

– 10*(2006- anlægsår)/80 hvor "STB”, År >0 og NomDia>=200

– 10*(2006- anlægsår)/80 hvor "BON" og År >0 
– 10*(2006- anlægsår)/100 hvor "PE" eller "PEH” og År >0

– 10*(2006- anlægsår)/70 hvor "PVC" og År >0 

– 8 hvor År =0
– levealdrene 60, 80, 100 hhv. 70 og max-vægt 10 for "udtjent 

levealder" er mit arbitrære valg!
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Kun brud/stik
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Brud/stik og 
flaskehals
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Brud/stik, flaske-
hals og alder



� �� � � � �� � � � 	 � � � � � � � � " � � 


� $� . � � � � � � � � � �  � 4�


